Bioplyn TEDOM

zakladni technické Udaje X~Z YANMAR GROUP

. Elektricky

Typ jednotky vykon (KW)
O Micro 30 20 41,3 29,7 61,4 91,1 67,3
14
(¥ Micro 30 30 59,0 30,9 60,8 91,7 971
= I

-«

2 Micro 50 44 78,7 32,6 58,3 90,9 135

Cento 80 83 120 35,0 50,6 85,6 237

Cento 100 106 142 36,6 49,0 85,6 290
o
- Cento120 124 165 36,9 49,1 86,0 336
Z
H Cento 160 166 217 37,7 49,3 87,0 440

Cento 180 182 223 39,1 48,0 87,1 465

Cento 200 200 245 39,1 47,9 87,0 511
5 Flexi 350 354 397 40,2 45,1 85,3 880 -
H Flexi 430 430 506 39,4 46,4 85,8 1090
L Flexi 530 528 584 40,2 44,5 84,7 1313

Quanto 600 600 613 42,7 43,6 86,3 1405

Quanto 800 800 803 43,1 43,3 86,4 1856
|9 Quanto 1000 999 1089 42,6 46,4 89,0 2345
E Quanto 1200 1200 1285 43,0 46,0 89,0 2793
8 Quanto 1600 1560 1699 42,6 46,4 89,0 3663

Hydrogen
Quanto 1800 1840 1840 43,6 43,6 87,2 4223 H
2
Quanto 2300 2300 2289 43,4 43,4 86,8 5271
READY
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Poznamky k Gdajiim ve vech tabulkach

jednotky

Prehled vyrabénych typu

Data uvedena v dokumentu maji pouze informativni charakter.

Technické parametry plati pro emisni limity dle evropské legislativy, ktera stanovuje max. 250 mg NO,/Nm? pro kogeneraéni jednotky
nad 1MW v pfikonu paliva. Uvedené emisni limity NO, a CO plati pfi koncentraci 5% O, ve spalinach.

Spotreba plynu s toleranci dle ISO 3046-1.

Oznaceni bioplyn zahrnuje i dalsi paliva vznikla biologickym rozkladem, napf. kalovy ¢i skladkovy plyn.

Uvedené parametry se mohou lisit s ohledem na technicky a konstrukéni vyvoj ¢i inovace. Vyrobce si vyhrazuje pravo zmeény.
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MICRO

CENTO

FLEXI

QUANTO

Zemni plyn Zemni plyn

zakladni technické Udaje

ST Tepelny vykon (KW) | Elektricka | Tepelna Géinnost (%) | Celkova uéinnost (%)
Typ jednotky v'Eonr;ﬁV\),) téinnost NoO,/co
Y (%) standardni / zvy$ena | standardni / zvy$ena'| (mg/Nm?3)
64,9 73,2

zakladni technické Udaje pro provedeni s nizkymi emisemi

. . | Tepelny vykon (kW) | Elektricka | Tepelna uéinnost (%) | Celkova téinnost (%)
Elektricky

Typ jednotky | - uéinnost NO,/co
HEELE), (%) standardni / zvySena | standardni / zvy$ena'| (mg/Nm?3)

Micro 30 20 43,3 48,8 30,0 , , 94,9 103,2 95/ 250 o Micro 30 20 43,3 48,8 30,0 64,9 73,2 94,9 103,2 50/ 250
14
Micro 30 30 58,1 65,4 32,4 62,8 70,7 95,2 1031 95 /250 (@) Micro 30 30 58,1 65,4 32,4 62,8 70,7 95,2 1031 50 /250
Micro 50 50 88,5 101,6 34,2 60,6 69,5 94,8 103,7 95 /250 Micro 50 50 88,5 101,6 34,2 60,6 69,5 94,8 103,7 50/ 250
Cento 80 81 119 128 35,2 51,7 55,7 86,9 90,9 500/ 650 o Cento 80 85 141 149 33,7 56,0 59,1 89,7 92,8 50 /250
l_
Cento 100 104 141 155 371 50,4 55,4 87,5 92,5 500 /650 Z Cento100 104 164 174 34,8 54,8 58,2 89,6 93,0 50/ 250
Lu
Cento 120 125 177 194 36,3 51,5 56,4 87,8 92,7 500/ 650 0 Cento 120 124 181 193 36,6 53,4 56,9 90,0 93,5 50/ 250
Cento 160 164 220 241 37,8 50,7 55,5 88,5 93,3 500 /650
Flexi 260 260 370 392 38,0 54,0 57,2 92,0 95,2 50/ 250
Cento 180 184 231 255 39,2 49,3 54,4 88,5 93,6 500 /650 _
>< Flexi 350 354 439 482 40,2 49,8 55,3 90,0 94,9 95 /2502
Cento 200 200 252 277 39,2 49,4 54,3 88,6 93,5 500 /650 H
L Flexi 430 430 545 600 39,6 50,2 55,3 89,8 94,9 95 /2507
Flexi 260 260 370 392 38,0 54,0 57,2 92,0 95,2 95/ 250 Flexi 530 528 641 705 40,5 49,2 541 89,7 94,6 95 /2502
Flexi 350 354 439 482 40,2 49,8 54,7 90,0 94,9 500 /650
Quanto 600 600 662 771 43,0 47,5 55,3 90,5 98,3 95 /2502
Flexi 430 430 610 668 37,0 52,5 57,4 89,5 94,4 250 /650
Quanto 800 800 873 1017 43,1 47,3 551 90,4 98,2 95 /2502
Flexi 530 528 671 738 39,3 50,0 55,0 89,3 94,3 250 /650
Quanto 1000 999 1106 1304 43,0 47,6 56,1 90,6 99,1 95 /2507
Quanto 600 600 690 802 42,0 48,4 56,2 90,4 98,2 250 /650 O Quanto 1200 1200 1297 1513 43,6 47,2 55,0 90,8 98,6 95 /2502
l—
Quanto 800 800 oM 1059 42,3 48,2 56,1 90,5 98,4 250/ 650 E Quanto 1600 1560 1713 1996 43,2 47,5 55,3 90,7 98,5 95 /2502
D
Quanto 1000 999 1155 1359 42,0 48,5 571 90,5 99,1 250 /650 0 Quanto 1800 1840 1910 2014 44,7 46,3 48,9 91,0 93,6 95 /2507
Quanto 1200 1200 1354 1576 42,6 48,0 55,9 90,6 98,5 250/ 650 Quanto 2300 2300 2354 2754 45,0 46,0 53,8 91,0 98,8 95 /2502
Quanto 1600 1560 1788 2080 42,2 48,4 56,3 90,6 98,5 250 /650 Quanto 3000 3203 3666 3856 421 48,2 50,7 90,3 92,8 95 /2502
Quanto 1800 1840 1996 2105 43,6 47,3 49,9 90,9 93,5 250 /650 Quanto 4000 4500 4799 5066 43,7 46,6 49,2 90,3 92,9 95 /2502
Quanto 2300 2300 2451 2863 44,0 46,9 54,7 90,9 98,7 250/ 650
abizime i kogeneraénijednotky s odlignymi Grovnémi emisi. Technické parametry téchto jednotek jsou na vyzadan.
Nabizi i ki ¢nijednotk dlisnymi ¢ emi isi. Technickeé échto jed kj zadani
Quanto 3000 3203 3666 3856 421 48,2 507 90,3 92,8 250 /650 Vétsina kogeneracnich jednotek TEDOM je pfipravena na spoluspalovani smési vodiku a zemniho plynu,
atoazdo koncentrace 20 % vodiku.
Quanto 4000 4500 4799 5066 43,7 46,6 49,2 90,3 92,9 250 / 650 1. PF pousiti pidavného spalinoveho vymaniku,

2. PFi pouziti technologie SCR.



